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ADVANTAGES

METALLBRAND-FEUERLÖSCHER
METAL FIRE EXTINGUISHER
PM12BS

 ¾ Schlagknopfarmatur mit Messingkörper  
und Sicherheitsventil

 ¾ Ergonomischer Griff
 ¾ Innenliegende CO2-Treibgasflasche
 ¾ Schlauch mit drehbarer Löschpistole
 ¾ Extra lange Schlauchleitung und  

Löschlanze mit Applikator
 ¾ Behälter mit Polyesterharz-Beschichtung  

zum Schutz vor Korrosion
 ¾ Kunststoffstandfuß zum Schutz des  

Behälterbodens
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 ¾ Push button valve with brassbody  
and safety device

 ¾ Ergonomic grip
 ¾ Internal CO2 cartridge
 ¾ Hose with turnable pistol
 ¾ Long extinguishing lance
 ¾ Cylinder with powder coating
 ¾ Base skirt
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DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH 
Antonius-Raab-Straße 16-18 
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau
Telefon:+49 561 400 499-0 
E-Mail:  info@doeka-kassel.de 
Web:  www.doeka-kassel.de

SPEZIFIKATIONEN
SPECIFICATIONS
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METALLBRAND-FEUERLÖSCHER
METAL FIRE EXTINGUISHER
PM12BS

Metal fire extinguishers can be used in production and sto-
rage areas with flammable light metals. The extinguishing 
powder is applied softly and without high pressure via a 
specially designed extinguishing spray, in order to prevent 
the fire from whirling up.
Important for metal fires is that the extinguishing agent di-
scharge takes place immediately at the source of the fire. 
For this purpose, an extra long, stable extinguishing lance 
made of metal components is mounted on the hose, 
which allows the user a safe distance from the fire.

BS-Series - PREMIUM LINE

The BS series is the highest quality version of our fire ex-
tinguishers. High-quality materials, the ergonomic design 
and the extensive selection of different types of fire extin-
guishers. Frost-free water and fat fire extinguishing agents 
as well as special extinguishers are offered exclusively in 
the BS series. The PREMIUM LINE for highest demands on 
quality, reliability and safety.

Typ
Type

Inhalt
Capacity

kg / ltr.

Brandklassen
Rating
(LE*)

Funktions- 
bereich

Operating 
temp
°C

Funktions- 
dauer

Discharge 
time
ca. s

Wurfweite
Throw 
range
ca. m

Abmessungen
Dimensions 

H x B x T  
ca. mm

Behälter
Cylinder

∅
mm

Gewicht
Weight
ca. kg

Nummer der 
Anerkennung
Approval No.

DIN EN 3

MED

PM12BS 12
D-Objekt

(-)
- 30 bis + 60 20 - 950 x 270 x 195 185 20,5 SP 64/95 -

Metallbrandlöscher können in Fertigungs- und Lagerbe-
reichen mit brennbaren Leichtmetallen eingesetzt wer-
den. Das Löschpulver wird über eine speziell konstruierte 
Löschbrause weich und ohne hohen Druck ausgebracht, 
um ein Aufwirbeln des Brandherds zu verhindern.
Wichtig bei Metallbränden ist, dass der Löschmittelaus-
tritt unmittelbar am Brandherd erfolgt. Hierfür ist eine ext-
ra lange, stabile Löschlanze aus Metallkomponenten am 
Schlauch montiert, die dem Anwender einen sicheren Ab-
stand zum Brandherd ermöglicht.

Die BS-Serie - PREMIUM LINE

Die BS-Serie ist die hochwertigste Ausstattungsvariante 
unserer Aufladefeuerlöscher. Hochwertige Materialien, das 
ergonomische Design sowie die umfangreiche Auswahl 
verschiedener Feuerlöschertypen. Frostsichere Nass- und 
Fettbrandlöschmittel sowie Sonderöschgeräte bieten wir 
ausschliesslich in der BS-Serie an. Die PREMIUM LINE 
für höchste Ansprüche an Qualität, Zuverlässigkeit und Si-
cherheit.

Alle Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.  
*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.
All Ratings in accordance with DIN EN 3.
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